Technische Daten Bootsverdeckstoffe

Die Bootsverdeckstoffe Seamaster 351 und Yachtmaster 354 sind aus spinndüsengefärbtem Acryl hergestellt. Dasheißt bereits die Fasermasse wird mit Farbpigmenten versetzt und ist durchgängig gefärbt und weist dadurch eine deutlich höhere Farb- und Lichtechtheit auf.
Seamaster

Norm
351
Grundgewebe


DIN 60 001



PAC
Garnfeinheit 


DIN 53 830



33tex x2
Bindung



DIN 61 101



L 1:1
Fadendichte (Fd/cm)

DIN EN 1049-23


1,0/14,5 
Flächengewicht (g/m©˜)

EN 12127



345
Höchstzugkraft(daN/5 cm)
EN ISO200/110 


13934-1
Weiterreißkraft (daN)

DIN 53 859/2



5,2/3,5
Wassersäule


EN 20811                      

450
Muldenprobe







120 mm/48 h
Maßänderung nach 

DIN 53892/2                                 ± 0,5 %
Wasserlagerung 

         
Yachtmaster
Norm 354
Grundgewebe


DIN 60 001                                
PAC
Garnfeinheit



DIN 53 830                                   30 tex x2
Bindung



DIN 61 101                                    L 1:1
Fadendichte (Fd/cm)

DIN 53 853                                    32/15,5
Gesamtgewicht (g/m©˜)

DIN 53 352                                    325
Höchstzugkraft


DIN 53 857                   
160/95
(daN/5 cm) 
Weiterreißkraft (daN)

DIN 53 859/2                     3,5/2,5
Wassersäule


EN 20 811                       
800/800 mm
Muldenprobe






150 mm/48 h
Maßänderung nach 





max. ± 0,5 %
Wasserlagerung


Kältebeständigkeit

DIN 53 361                      
ca. -25°
Oceanic/Covermaster
Norm 613/697

Grundgewebe


DIN 60 001                       
PES/PES
Garnfeinheit



DIN 53 830                
 1100 dtex/280 dtex
Bindung



DIN 61 101             

 L 1:1/L 1:1
Fadendichte (Fd/cm)

DIN 53 853                
7,8/8,0//18/17
Gewebegewicht (g/m©˜)

EN 22 286             

 180/ca. 100
Flächengewicht (g/m©˜)

EN 22 286                    
485/ca. 300
Höchstzugkraft 


DIN 53 354          

ca. 290/260

 (daN/5 cm) 







ca. 150/120

Weiterreißkraft (daN)

DIN 53 363


ca. 35/30









ca. 10/8
Wassersäule


EN 20811                 
>1000 mm
Haftung (daN/5 cm)

IVK-Richtlinien             
min. 10,0
min. 7,5
Kältebeständigkeit

DIN 53 361        

ca. -30°
ca. -30°
Wärmebeständigkeit

IVK/Pkt. 5                      
ca. +70°
ca. +70°
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